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AATIENG

(vorerst auch fiir H-EQ-5)

Herzlichen Gliickwunsch zu Ihrer neuen EQ-6 / H-EQ-5 (&hnlich) Montierung.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Anleitung zum Aufbau und Betrieb der Montierung.



Die Lieferung besteht aus 2 Paketen. Im lidngeren Packet sind das Stativ, ein Gegengewicht
und die Spreizplatte enthalten. Im Kiirzeren ist das Achskreuz, das Steuergerit und der
Batteriepack.

Nachdem Sie die Montierung sorgfiltig ausgepackt, und alle Teile auf Vollsténdigkeit und
Unversehrtheit iiberpriift haben, kénnen Sie mit dem Aufbau beginnen.

Der Aufbau:

Stativ und Achskreuz

Stellen Sie zuerst das Stativ auf, schrauben Sie die schwarze Klemmschraube der
Stativgewindeschraube ab, und setzen Sie die Spreizplatte ein. Diese wird noch nicht
geklemmt, also nach oben geschraubt, sondern ersteinmal nur mit der Klemmschraube
gehalten (siehe Bild 1).

Versichern Sie sich, dass die Azimut-Justierschrauben weit genug auseinander stehen, um den
Stativdorn aufnehmen zu konnen. Setzen Sie nun das Achskreuz auf den Stativkopf, so, dass
der Stativdorn zwischen den beiden Justierschrauben sitzt (siehe Bild 2).

Schrauben Sie nun die Stativgewindestange nach oben in den Polblock der Montierung.
Benutzen Sie dazu den schwarzen, festen Schraubknopf. Ist diese festgeschraubt, schrauben
sie die Spreizplatte nach oben (siehe Bild 3).

Drehen Sie nun die Rektaszensionsachse so, dass die Teleskopauflage oben ist. Losen sie nun
die Klemme fiir die Gegengewichtsstange, und lassen Sie die Stange herausgleiten (Bild 6).

(Bild 3)



Um einen leichtgéingigen Lauf der H-EQ-5 in RA zu gewihrleisten, muss die Réndelschraube
zur Klemmung des RA-Teilkreises aufgeschraubt werden. Ansonsten wirkt der Teilkreis als
Bremse.

Steuereinheit und Batteriepack

Nehmen Sie das Steuergerit zur Hand, und stellen Sie sicher, dass der ,,N — OFF — S* Schalter
auf ,,OFF* steht. Stecken Sie nun das Kabel des Steuergeriits in die passende Buchse an der
Montierung (siehe Bild 4).

Setzen Sie nun 8 Monozellen in den Batteriepack. Danach stecken Sie das Kabel des
Batteriepacks in die entsprechende Buchse (DC 12V) der Montierung.

Beim normalen Betrieb (motorisch) dreht sich der RA-Teilkreis nicht mit, dies ist nur bei
manueller Verstellung der Fall. Zum Testen der Drehbewegung die Gegengewichtstange
herausziehen, und iiber diese an einen festen Punkt peilen — dann wird die Drehbewegung
ersichtlich.

(Bild 4)



Gegengewichte und Teleskop

Die Gegengewichtsstange ist versenkt — siehe Bild 6. Durch &ffnen der Klemmung (Knebel in
der Bildmitte) lasst sich die Gegengewichtsstange leicht herausziehen. Schrauben Sie die
Stoppschraube der Gegengewichtsstange ab, und schieben sie das Gegengewicht auf (siehe
Bild 7).

(Bevor das Teleskop zur Beobachtung aufgesetzt wird, sollte die Polachse der Montierung
justiert werden — siehe Punkt ,,Polachsenjustage®)

Um einen Teleskoptubus mit Prismenschiene zu montieren, schrauben Sie die beiden
Klemmschrauben an der Teleskopauflage soweit zuriick, dass die Schiene auch von oben
eingelegt werden kann, und klemmen Sie die Rektaszensionsachse.

Setzen Sie nun das Teleskop auf, und tarieren die Deklinationsachse durch Verschieben des
Teleskops aus. Ziehen Sie dann die Klemmschrauben an.

Klemmen Sie danach die Deklinationsachse, und entklemmen die Rektaszensionsachse.
Durch verschieben des Gegengewichtes tarieren Sie die Rektaszensionsachse aus.

(Bild 6) (Bild 7)




Polachsenjustage

Die Justage der Polachse geht dhnlich von statten, wie bei den GP- und EQ-Montierungen.

Schrauben Sie die Abdeckung des Polsuchers ab, und nehmen Sie die Abdeckkappe an der
Vorderseite der Montierung ab.

Bringen Sie durch Verdrehen der Monatseinstellscheibe die Markierung (Einkerbung) an der
Polsucherfassung mit der Monatseinstellscheibe so {iberein, dass Ihre geografische Linge
richtig eingestellt ist (siche Bild 8).

Stellen Sie am Index der Rektaszensionsachse den Rektaszensionsteilkreis auf ,,0.
Drehen Sie anschlieBend die Rektaszensionsachse mit festgeklemmten Teilkreis, bis die
aktuelle Uhrzeit am Index eingestellt ist. Klemmen Sie nun die Rektaszensionsachse wieder.

Blicken sie nun durch den Polosucher, und stellen Sie den Polarstern in die Ringmarkierung
der Mattscheibe ein. Dies bewerkstelligen Sie durch verstellen von Azimut und Polhhe mit
den entsprechenden Justierschrauben (siehe Bild 9).

Ist der Polarstern im Einstellkreis zentriert, ist die Montierung justiert.
Nun kénnen Sie den Teleskoptubus aufsetzten.

(Bild 9)

Wir wiinschen Ihnen viel Spafl mit Ihrer EQ-6 / H-EQ-5!

Ihr Teleskop-Service
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Problemlose Einnordung der EQ-6 mittels Polsucher

Von Dr. Robert Reinhardt

Uber die mittelschwere Montierung EQ-6 von Synta wurde vieles geschrieben, was
ich aus eigener Erfahrung so nicht bestétigen kann. Insbesondere der Polsucher der
EQ-6 wurde als absolut unbrauchbar bezeichnet. Man kénne damit nicht richtig
einnorden und daher sei die Montierung fur die Astrofotografie ungeeignet und
héchstens visuell zu gebrauchen . Ulrich Teschke ? hat sich viel Mihe gemacht,
einige Mankos der EQ-6 zu beseitigen und eine aufwendige Méglichkeit beschrieben,
den Polsucher einzusetzen. Eine Montierung, die seit ihrem Erscheinen aufgrund
ihres ausgezeichneten Preis-Leistungsverhaltnisses viele Freunde gefunden hat,
aufgrund ihres unbrauchbaren Polsuchers als "hochstens visuell brauchbar”
abzuqualifizieren, obwohl es nach der Scheiner-Methode jederzeit méglich ist, die
Montierung korrekt auszurichten, empfinde ich — gelinde gesagt - als unangemessen.
Eine eingehendere Beschaftigung mit dem Prinzip des Polsuchers hétte zudem die
Erkenntnis erméglicht, daB der Polsucher der EQ-6 sehr wohl geeignet ist, die
Montierung auch fiir astrofotografische Zwecke einzunorden. Zur "Entfrustung” der
EQ-6-Besitzer méchte ich daher eine wirklich einfache Methode vorstellen, mittels
Polsucher exakt auszurichten. An High-Tech-Werkzeugen wird benétigt: eine
Wasserwaage zum Ausrichten des Stativs, eine Reinadel (0.4.) zum Anbringen
einer Markierung sowie die Kenntnis der lokalen Sternzeit.

Als erstes ist eine Grundeinstellung des Polsuchers der EQ-6 erforderlich. Hierzu
stellt man das Stativ auf und bringt die Platte fir das Achskreuz in die Waagerechte
(Wasserwaage). Nach Aufsetzen des Achskreuzes Uberprift man mittels Taumeltest
die axiale Ausrichtung des Polsuchers. Ein mit der Polmarkierung angepeilter Punkt
darf sich beim Drehen der Rektaszensionsachse um 180° nicht von der
Polmarkierung entfernen. Tut er dies doch, so ist der Polsucher mit seinen drei
Madenschrauben solange zu justieren, bis die axiale Ausrichtung stimmt (gute
Beschreibung bei Erfahrungsbericht astroluchs °) ).

Dann peilt man in einiger Entfernung eine senkrechte Linie (Kante von Haus,
Kirchturm, aufgehéngtes Lot) an und bringt durch Drehen der Rektaszensionsachse
die Markierung des Polarsterns genau senkrecht unter die Polmarkierung. Diese
Einstellung im umkehrenden Polsucher entspricht der oberen Kulmination von
Polaris). Bei geklemmter Rektaszensionsachse bringt man nun eine gut sichtbare,
durchgehende Markierung mittels Reinadel, Feilenstrich 0.4.) auf dem Gehé&use und
dem direkt darunter befindlichen roten Kunststoffring der Rektaszensionsachse an.
Dieser kleine Markierungsstrich erméglicht es, Gehduse und Polachse jederzeit
wieder in die gleiche Grundstellung (obere Kulmination von Polaris) zu bringen.
Hiermit ist die Grundeinstellung beendet.

Was braucht man weiter zum Einnorden der Montierung? Schon die Beatles wullten:
All you need is love, a yellow submarine, clear skies and ... the local star time!

Die lokale Sternzeit ist wirklich das Einzige, was nach einmal erfolgter Grundein-
stellung zum korrekten Einnorden benétigt wird! Anbei ein kleiner, einfach gehaltener
Exkurs zum Verstandnis, weshalb das so ist.



Kleiner Exkurs: Der Nullpunkt des Aquatorialsystems ist )
durch den Frahlingspunkt (Schnittpunkt der Ekliptik mit dem Polaris
Himmelsaquator) festgelegt. Die Positionen astronomischer
Objekte werden durch die beiden Werte Rektaszension und
Deklina}tion relati\._v zum Fruh!ingspunkt .(RA 0, DE .D) Aquatorialsystem
beschrieben. Bedingt durch die Erdrotation bewegt sich
aber der Fruhlingspunkt fur den Beobachter nach Westen.
Um einen Stern am Himmel finden zu kénnen, wird auller
Rektaszension und Deklination ein weiterer Wert benétigt,
der festlegt, wo sich zum Beobachtungszeitpunkt der Deklination
Fruhlingspunkt befindet.

Dieser Wert ist die Sternzeit, definiert als Stundenwinkel Meridian
des Frihlingspunktes. Beim Meridiandurchgang im Sdden Rektaszension
erreicht der Friihlingspunkt seine gréfite Héhe. Diese aus- Frahlingspunkt

gezeichnete Position wird als obere Kulmination bezeich-
net, hier ist die Stundenwinkel gerade Null. Alilgemein gilt
fur alle astronomischen Objekte:

Stundenwinkel = Sternzeit — Rektaszension

Aufgrund der Neigung der Erdachse kulminiert jedes astronomische Objekt bei seinem Meridiandurch-
gang und hat dort den Stundenwinkel 0 . Fur Polaris (RA 2h 35 m xxs, DE +89° xxm yys) bedeutet
dies, daB der Polarstern 2 h 35 m spater seine obere Kulmination erreicht als der Fruhlingspunkt.
Stellt man also die Markierung des Polarsterns im umkehrenden Polsucher genau senkrecht unter die
Polmarkierung, entspricht diese Orientierung exakt der oberen Kulmination von Polaris. Warde man
nun warten, bis der Polarstern tatsachlich kulminiert, wére es nach lokaler Sternzeit also genau 2:35
Uhr. Schneller geht es natrlich, wenn man den RA-Teilkreis der Markierung auf 2h 35m justiert (weil
der Polsucher in der Grundstellung gerade so orientiert ist!) und dann durch Drehen der Rektaszen-
sionsachse die aktuelle lokale Sternzeit einstellt. Kenntnis der Rektaszension von Polaris und der
aktuellen lokalen Sternzeit reichen also aus, um eine Montierung mittels Polsucher einzunorden.

Zur exakten Ausrichtung der Montierung auf den Himmelspol mu3 man lediglich den
Polsucher in seine Grundstellung bringen, indem man die Polachse dreht, bis die
Markierungen am Gehduse und dem roten Kunststoffring der Polachse {berein-
stimmen. Dann stellt man den RA-Teikreis bei geklemmter Polachse auf 2h 35m ein,
fixiert den Teilkreis und dreht dann die Polachse, bis der RA-Teilkreis die aktuelle
lokale Stemzeit zeigt (obere Zahlen). Hierdurch besitzt der Polsucher die richtige
Orientierung, so daR nur noch Polaris durch Verstellen von Azimut (runde
Schrauben) und Polhéhe (Knebelschrauben) in seine Markierung gebracht werden
muB. Nach Anziehen der zentralen Achskreuzbefestigungsschraube (hierbei kann
sich Polaris nochmals leicht verstellen, Kontrolle!) ist die Montierung fertig
eingenordet. Wer es z.B. firr langbrennweitige Astrofotografie noch genauer braucht,
kann die Ausrichtung mittels Scheiner-Methode noch weiter verbessern.

Die lokale Sternzeit unter Beriicksichtigung des Langengrades (jawosammadenn?)
erhalt man leicht z.B. aus dem Programm TheSky oder aus Tabellen im Kosmos
Himmelsjahr. Eine weitere Mdoglichkeit bietet auch die .... mit dem kostenlosen
Programm Stemenuhr an. Vorteil dieser Methode mittels Polsucher und lokaler
Sternzeit ist, daR Datumssscheibe und Léngenkorrektur nicht bendtigt werden, da
diese lediglich zur Umsetzung der Ortszeit und der geographischen Lénge in lokale
Sternzeit dienen. Eine Vorrichtung zum Ubertragen einer Markierung vom fest—
stehenden Gehause auf die drehbare Datumsscheibe wie von Ulrich Teschke 2
vorgeschlagen ist deshalb ebenfalls nicht erforderlich.






