Astronomisches Teleskopsystem

Gs

N114 / 910 (Newton - Reflektor)
N 153 / 750 (Newton - Reflektor)
R 93 / 1000 (Achromatischer Refraktor)

Parallaktische Montierung GEM 1
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Beobachten Sie nie direkt die Sonne! Jede noch so kurze direkte Beobachtung

zerstort Ihr Auge auf Lebzeiten und fiihrt zu Blindheit!



optisches Prinzip
Aufbau

Offnung
Brennweite
Fangspiegel-
durchmesser
Tubus

Farbe
Okularauszug
Anschluss
Sucherteleskop
Zubehor

Montierung
Gewicht
Baumaterial
Antrieb
Stundenachse

Antrieb Deklination

Spezielles
Stativ
Zubehor

Technische Daten der Instrumente:

N 114 N 153 R 93

Newton - Spiegel Newton - Spiegel Linsenteleskop

Pyrexoptik Pyrexoptik zweilinsiger Achromat
114 mm 1563 mm 93 mm

910 mm 750 mm 1000 mm

28 mm 58 mm -

Alurohr Alurohr nahtloses Alurohr
Weiss Schwarz Blau
Zahnstangentrieb Zahnstangentrieb Zahnstangentrieb
11/4" M 42 x 1 und 1 1/4" M 42 x 1 und 1 1/4"

6 x 30 6 x 30 6 x 30

Plassl f 15mm, 25mm,
Zenitprisma und
Mondfilter

Pléssl f 15mm und
25mm, Mondfilter

Pléss! f 15mm und
25mm, Mondfilter

parallaktische Montierung nach deutschem Prinzip

ca. 9 kg (ink. Stativ und 3 kg Gegengewicht)

hauptsachlich Aluminiumdruckguss

Schneckengetriebe aus Alu / Messing, 144 Zahne, Modui’o.s

Schneckengetriebe aus Alu / Messing, 120 Zahne, Modul 0.5
Eingebauter Polsucher, je Achse eine bewegliche Welle
Aludreibein, héhenverstellbar, ca. 90 bis 130 cm, mit Ablageplatte
Nachfiihrmotor fiir RA, 12 Volt (nachtréaglich einbaubar)

Auspacken und Aufbau:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung so
Beobachten beginnen. Bewahren Sie diese

kann zB. die Augen dauerhaft schadigen (Sonnenlicht)!!

Packen Sie sorgféltig alle Teile aus der Kartonverpackung aus und prifen es auf Traknsporfschaden (vor -
allem Glasbruch). Soliten wider erwarten Schaden festzustellen sein, so wenden Sie sich bitte sofort an den

Spediteur und nehmen Kontakt mit Ihrem Handler auf.

Beobachten Sie niemals direkt die Sonne! Jede
Beobachtung zerstort Ihr Auge auf Lebzeiten un

d fiihrt zu Blindheit!!

Vorbereiten des Teleskopes:

Der Tubus ist weitestgehend
eingebaut. Durch den Transpo
den entsprechenden Abschnitt
fertig zusammengebaut. Einzig

Hinweis:

Der Refraktor besitzt keine vom Kunden einstellbare J

mussen (was allerdings sehr selten vorkommt), wenden Sie sich bitte an den Importeur.

|

rgfaltig durch, bevor Sie das Instrument auspacken und mit dem
Anleitung auf, um diese bei spateren Fragen gegebenenfalls zur
Hand zu haben. Bedenken Sie immer, das es sich um ein (wenn auch einfaches) optisches Instrument
handelt, dass sorgsam behandelt werden muss. Es darf keinesfalls harten Schiégen, Vibrationen oder
dergleichen ausgesetzt werden und muss vor Wettereinfliissen geschutzt werden! Lassen Sie es nie
unbeaufsichtigt stehen; ebenso dirfen Kinder nie unbeaufsichtigt damit umgehen. Eine Fehimanipulation

noch so kurze direkte

fertig montiert. Insbesondere die Optik und der Okularauszug sind fest
rt wird es aber meist nétig sein, die Optik nachzujustieren. Bitte beachten Sie
weiter hinten in dieser Anleitung. Die Montierung ist ebenfalls weitgehend
die fur den sicheren Transport demontierten Teile mussen angesetzt werden.

ustierung. Sollte das Objektiv nachjustiert werden



kommt. Es empfiehlt sich, diese Arbeit bei Tageslicht auszufuhren.

Hinweis:

Zwar ist der mitgelieferte Sucher (6 X 30) durchaus brauchbar, wir empfehlen Ihnen aber aus langjahriger
Erfahrung dringend den Telrad Sucher, der ein deutlich einfacheres und schnelleres Auffinden aller Objekte
erlaubt. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage.

Die Okulare

Im Basispaket sind zwei Okulare nach Pléssl mitgeliefert, die einen Einsteckdurchmesser von 31.75 mm
besitzen. Obschon es sich um gunstige Einsteigerteleskope handelt, sind diese Okulare durchaus von guter
Qualitat, was den Gebrauchswert des ganzen Systems deutlich steigert! Sie kénnen also direkt auf diesen
Okularen weiter aufbauen und Ihren Okularsatz erweitern. Sie finden in unserem Angebot eine Vielzahl an
gunstigen und guten Okularen: Wir empfehlen fur die grossflachige Deep Sky Beobachtung eher weitwinklige
Typen, fur die hochvergréssernde Planetenbeobachtung orthoskopische Okulare. Die Pléss| sind fur die
allgemeine Beobachtung bestens geeignet, da sie hohe Scharfe mit einem angenehmen Bildfeld
kombinieren.

Das Okular ist in den Okularstutzen einzusetzen und mit der kleinen Klemmschraube zu fixieren. Die
resultierende Vergrosserung errechnet sich folgendermassen: Teleskopbrennweite  dividiert durch
Okularbrennweite. Beachten Sie aber, dass die grisste sinnvolle Vergrosserung beim 114 mm Newton bei
ca. 150fach, beim 150 mm Newton bei 250fach und beim 93 mm Refraktor bei ca. 200fach liegt. Je nach
Objekt und vor allem Luftruhe kann diese jedoch tiefer oder hoher liegen.

Dem Refraktor ist zwecks Bildumlenkung noch ein vergiitetes Zenitpnsma beigepackt.

Justierung einer Newton Optik

(Vereinfachte Methode | Bei unserem Justierokular ist eine umfassendere Anleitung gegeben, wie man
Newton Teleskop justiert)

Hinweis

Das Linsenteleskop mit 93mm Offnung ist fabrikseitig bereits einjustiert und bedarf meist keiner
Nachjustierung auf Lebzeiten. Diese kann kundenseitig auch nicht vorgenommen werden. Offnen Sie
deshalb das Objektiv niemals.

Um die volle Leistungsfahigkeit einer Optik zu erhalten, ist diese genau justiert zu halten. Leider sind
insbesondere bei Newtons gelegentlich Nachjustierungen vorzunehmen. Diese ist aber recht einfach. Eine
schnelle Methode, ob das System gut justiert ist geht folgendermassen: Betrachten Sie einen helleren Stern
und stellen Sie diesen unscharf ein: Ist das System gut justiert, bleibt das sich ausdehnende
Sternscheibchen rotationssymetrisch rund und der Schatten des Fangspiegels bleibt in der Mitte. Wenn
nicht, ist eine Nachjustierung angesagt.

Die Justierung in drei Schritten:

1. Prufen Sie nach, ob sich der Fangspiegel exakt mittig unter dem Okularauszugsrohr der Fokussiereinheit
befindet. Oft ist er in der Langsachse des Teleskoptubus leicht verschoben. Grossere Systeme bieten eine
eigene Langsverstellung , Dbei diesen kleineren Geraten geschieht diese Justierung durch die
Justierschrauben selbst: Werden alle drei Justierschrauben immer in die gleiche Richtung gedreht, wandert
natirlich auch der Spiegel entsprechend. Demzufolge ist durch eine Fangspiegeljusti'erung immer auch eine
Langsverstellung zu befurchten.

Achten Sie aber auch darauf, dass sich der Fangspiegel zentrisch im Teleskoptubus befindet. Dies ist in den
seltensten Fallen ein Problem und es gentgt zumeist ein kurzer Blick vorne in den offenen Tubus.

2 Schauen Sie durch den okularlosen Auszug. Sie werden den Fangspiegel und dessen Halterung, sowie
deren und lhres Auges Reflexionen. Die 1. Abbildung zeigt diesen
Anblick, bei dejustiertem Zustand. Beachten Sie vorderhand die
Reflexion Ihres Auges noch nicht. Als erstes ist nun durch Verkippen
des Fangspiegels zu erreichen, dass der Hauptspiegel exakt zentrisch
im Fangspiegel zu liegen kommt.

Anschliessend ist der Hauptspiegel so zu verstellen, dass die
Reflexion Ihres Auges exakt mittig erscheint (2. Abbildung).

3 Den letzten Feinschliff in der Justierung erhalten Sie, indem Sie einen hellen Stern mit einem
kurzbrennweitigen Okular betrachten. Stellen Sie den Stern unscharf und betrachten Sie die Beugungsringe:
diese mussen letztendlich rotationssymetrisch sein.




Um die beiden Spiegel zu Justieren, besitzen die Teleskope an beiden Spiegein Justierschrauben auf Zug-
und Druck. Vergessen Sie nicht, diese nach erfolgter Justierung alle wieder festzuziehen.

Hinweis:
Erscheint das Beugungsbild als Dreieck, so liegt eine Verspannung der Optik vor: eine oder mehrere Justier-
oder Halteschrauben sind zu stark angezogen und verformen die Optik.

Die Montierung

Die GEM 1 Montierung ist eine kleine, besonders transportable Equatorialmontierung mit einem fest
eingebauten Polsucherfernrohr, Sie besitzt in beiden Achsen Schneckenrader aus Aluminium und
Handfeintrieben. Sie bietet zudem die Maglichkeit, die Stundenachse motorisch zu bewegen.

Feinbewegung Deklination |

Deklinations - Klemmung (Rickseite!) e |

Gradskala Deklination

Sichtioch far Polsucher
Deklinationsgehauseblock
Klemmring der Gegengewichtsache

Feinbewegung Stundenachse

Gegengewicht (3.2 kg)

Rohrschellen

| Achsstummel fiir den RA - Motol
(Montagehilfe)

- Klemmung der Stundenachse

Anschlussring fir den Polsucher

__  Teilkreis der Stundenachse

L ——— Polhhenskala

|l Polhchen - Einstellschraube |

L,,, o Dreibein - Kopf

Als erstes ist das Stativ aufzubauen, auf welches dann die Montierung gesetzt werden kann. Danach ist das
Teleskop anzubringen.

Hinweis

Sowoh! Teleskop wie auch Montierung enthalten ein zT. kompliziertes Innenleben. Sollte eines der beiden
Teile einmal einen Defekt haben oder sonst Funktionsstérungen aufweisen, so kénnen Sie es beim Importeur
jederzeit wieder instandstellen lassen. Es wére schade, wenn lhr neues Teleskop eines Tages nur wegen
eines kleinen Schadens wegen nicht mehr benutzt werden wiirde! Meist lohnt sich eine Reparatur durchaus.
Selbstverstandlich fihren wir auch sémtliche Wartungsarbeiten aus.



Das Stativ.

Die Stativbeine sind wie abgebildet in den entsprechenden
Noppen des Stativkopfes einzufigen und nach dem Aufstellen
zu fixieren. Ebenso ist die Zubehorplatte an den dafur
vorgesehenen Halterungen an den Beinen einzusetzen. Diese
verhindert beim Benutzen, dass eines der Stativbeine nach
aussen wegklappen kénnte. Zudem lassen sich darin wahrend
einer Beobachtungsphase Zubehorteile praktisch ablegen. Die
Stativbeine sind héhenverstellbar, benttzen Sie nach
Méglichkeit eine tiefe und dadurch stabilere H6he. Achten Sie
jedoch darauf, dass die Klemmen fest angezogen sind: Steht die
Montierung l&ngere Zeit, kann sich eine Schraube soweit |6sen,
dass ein Stativbein zusammensacken konnte und dadurch
Montierung und Teleskop zu Boden fallen kénnte. Beides wurde
beschadigt.

Plazieren Sie das Stativ so, dass auf allen Seiten genugend
Bewegungsfreiheit bleibt. Suchen Sie einen mdéglichst ebenen
und harten Platz (es ware auf Dauer sehr anstrengend, an
einem durch Tau immer feuchteren und abfallenden Grashang
zu arbeiten!). Sehr gut sind Feldwege, geteerte Platze o.a. In
weichen Boden neigen die Stativbeine dazu, mit der Zeit einzusinken und so jede Polausrichtung zu
verdndern! Achten Sie beim Aufstellen:

- dass das Stativ mdglichst senkrecht steht.

- dass die Azimutjustiereinrichtung so steht, dass die aufgesetzte Montierung auch
wirklich in Richtung Norden steht (die Justiereinrichtung erlaubt

-ca. +/-8

TIP:
Klemmen Sie die Schenkel der Beine zuséatzlich mit
einer Schlauchbride (im Eisenwarenhandel erhaltlich),
was zu einer deutlich besseren Stabilitat fihrt und die
Gefahr eines versehentlich zu geringen Anziehens der
Schenkelklemmung vermindert

Alternativ kann auch eine Sé&ule eingesetzt werden. Dabei sind grundsétzlich die gleichen Punkte zu
beachten. Es ist naturlich besonders dann Vorsicht walten zu lassen, wenn die S&ule fest am Boden
verankert wird! »

Die Montierung

Die Montierung ist auf dem fest
verschraubten Stativ aufzusetzen und
von unten mit der grossen
Handschraube zu sichern. Erst dann
durfen die Gegengewichte, bzw. das/die
Teleskop(e) aufgesetzt werden.

Ausserdem  missen die  beiden
seitlichen Azimut - Einstellschrauben
herausgedreht werden, so dass diese
nicht durch die Noppe am Stativkopf
verbogen werden kénnen

Die Gegengewichtsachse ist
abschraubbar. Es ist dabei darauf zu
achten, dass diese wahrend dem
Betrieb immer fest an der







